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Conheça a 
Steelmach e 

nossos produtos

A STEELMACH BRASIL atua na importação e comercialização 
de máquinas e equipamentos para atender às necessidades do 
mercado de transformação do Plástico; Corte e Conformação.

Fundada em 2005, com sede em Caxias do Sul – RS e fi lial 
em Araquari – SC, a empresa tem se destacado por prestar 
um atendimento de qualidade, contando com profi ssionais 
competentes capaz de identifi car e atender às necessidades 
dos clientes mais exigentes. Conta, ainda, com um escritório na 
China que agiliza trâmites de importação e facilita o contato 
com nossos fornecedores.

A Divisão de Corte e Conformação de Chapas de Aço contempla 
uma ampla linha de máquinas guilhotinas, dobradeiras, 
puncionadeiras e prensas de alta tecnologia agregada da 
marca RHINO STEEL, comercializadas por meio de uma equipe 
de representantes comerciais especializados com suporte 
técnico em todo território nacional, além de amplo estoque de 
peças de reposição e um ano de garantia.

SHS-100 SHS-150 SHS-200 SHS-260 SHS-300 SHS-360 SHS-400 SHS-500 SHS-600 SHD-200 SHD-260 SHD-300 SHD-360 SHD-400 SHD-500 SHD-600

Capacidade (ton) 100 150 200 260 300 360 400 500 600 200 260 300 360 400 500 600

Curso de deslocamento (mm) 150 150 200 200 300 300 350 350 350 200 250 250 300 300 350 350

Ciclos por Minuto Vel. fi xa 55 55 40 40 30 30 25 20 20 30 30 25 25 20 20 20

Vel. Variável 40-70 40-70 30-50 30-50 20-40 20-40 20-30 16-24 16-24 20-40 20-40 20-30 20-30 16-24 16-24 16-24

Ponto de capacidade máx. (mm) 5 5 6 6 8 8 10 10 10 8 8 10 10 13 13 13

Altura máx. da ferram. fechada (mm) 300 300 400 400 450 450 500 600 650 500 550 600 600 650 700 700

Ajuste do curso do martelo (mm) 100 100 100 100 150 150 150 150 150 120 120 150 150 200 200 200

Dimensões do martelo - LxP (mm)
700 x 
600

700 x 
600

900 x 
800

900 x 
800

1.000 x 
900

1.000 x 
900

1.100 x 
1.000

1.200 x 
1.200

1.200 x 
1.200

1.700 x 
1.100

1.900 x 
1.150

2.150 x 
1.200

2.200 x 
1.250

2.300 x 
1.300

2.500 x 
1.400

2.500 x 
1.400

Dimensões da mesa  - LxP (mm)
700 x 
700

700 x 
700

900 x 
900

900 x 
900

1.100 x 
1.000

1.100 x 
1.000

1.200 x 
1.100

1.300 x 
1.200

1.300 x 
1.200

1.800 x 
1.200

2.000 x 
1.250

2.200 x 
1.300

2.250 x 
1.300

2.400 x 
1.400

2550 x 
1.500

2.550 x 
1.500

Abertura lateral - LxA (mm)
400 x 
300

400 x 
300

400 x 
400

400 x 
400

500 x 
500

500 x 
500

500 x 
500

600 x 
600

600 x 
600

650 x 
450

700 x 
500

750 x 
550

750 x 
550

850 x 
600

950 x 
650

1.000 x 
700

Altura de trabalho(mm) 850 850 850 900 900 1.000 1.000 1.100 1.100 800 800 900 900 1.000 1.100 1.100

Motor do ajuste de curso (hp) 1 x 4 1 x 4 2 x 4 2 x 4 2 x 4 2 x 4 3 x 4 3 x 4 3 x 4 2 x 4 3 x 4 3 x 4 3 x 4 5 x 4 7.5 x 4 10 x 4

Motor principal Vel Fixa (hp x p) 10 x 6 15 x 6 20 x 6 25 x 6 30 x 6 30 x 6 40 x 6 50 x 6 60 x 6 20 x 6 25 x 6 30 x 6 30 x 6 40 x 6 50 x 6 60 x 6

Vel Variável (hp x p) 15 x 4 20 x 4 25 x 4 30 x 4 40 x 4 40 x 4 50 x 4 60 x 4 75 x 4 25 x 4 30 x 4 40 x 4 40 x 4 50 x 4 60 x 4 75 x 4

Pressão de ar (kg/cm²) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Peso Aproximado (kg) 11.000 16.500 20.000 27.000 33.000 42.000 46.000 54.000 91.000 30.000 40.000 49.000 55.000 65.000 100.000 120.000

SHS-100 SHS-150 SHS-200 SHS-260 SHS-300 SHS-360 SHS-400 SHS-500 SHS-600 SHD-200 SHD-260 SHD-300 SHD-360 SHD-400 SHD-500 SHD-600

Capacidade (ton) 10 10 14 20 30 30 40 50 60 16 24 40 48 60 70 80

Curso (mm) 100 100 100 150 150 150 200 200 200 150 150 150 200 200 250 250

Dimensões (mm) 500 x 
450

500 x 
450

600 x 
500

600 x 
500

700 x 
600

700 x 
600

700 x 
700

800 x 
800

800 x 
800

1.500 x 
700

1.600 x 
700

1.700 x 
900

2.000 x 
900

2.200 x 
1.000

2.200 x 
1.000

2.500 x 
1.100

Pressão de ar (kg/cm²) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

ESPECIFICAÇÕES DA ALMOFADA

PRENSA EXCÊNTRICA DE PRECISÃO TIPO H DE BIELA SIMPLES PRENSA EXCÊNTRICA DE PRECISÃO TIPO H DE BIELA DUPLA
PRENSAS EXCENTRICAS SHS PRENSAS EXCENTRICAS SHD
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NCP-25 NCP-35 NCP-45 NCP-60 NCP-80 NCP-110 NCP-160 NCP-200 NCP-260 NDP-110 NDP-160 NDP-200 NDP-250 HDP-160 HDP-200 HDP-250 HDP-300 HEP-160 HEP-200 HEP-250 HEP-300

S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H

Capacidade (ton) 25 25 35 35 45 45 60 60 80 80 110 110 160 160 200 200 260 260 110 110 160 160 200 200 250 250 160 160 200 200 250 250 300 300 160 160 200 200 250 250 300 300

Curso de deslocamento (mm) 60 40 70 40 80 50 120 60 150 70 180 80 200 100 200 100 250 150 180 110 200 130 250 150 280 170 200 130 250 150 280 180 280 180 200 150 250 150 300 200 350 250

Ciclos por Minuto Vel. Fixa 100 150 80 120 70 120 60 90 60 80 45 70 35 50 35 50 30 45 50 50 45 45 35 35 30 30 40 40 35 35 30 30 25 25 40 40 35 35 30 30 25 25

Vel. Variável 70-140 100-200 60-120 80-180 50-100 70-150 30-90 60-120 35-80 50-100 30-60 60-90 20-50 40-70 20-50 40-70 20-40 40-50 35~65 50~100 30~55 40~85 25~45 35~70 20~35 30~60 30~55 40~85 25~45 35~70 20~35 30~60 20~30 25~50 30~55 40~80 25~45 35~70 20~40 30~60 20~35 25~50

Ponto de capacidade máx.(mm) 2.6 1.3 2.6 1.3 3.2 1.6 4.0 2.0 4.0 2.0 6.0 3.0 6.0 3.0 6.0 3.0 7.0 3.5 5 2.5 6 3 6 3 7 3.5 6 3 6 3 7 3.5 7 3.5 6 3 6 3 7 3.5 7 3.5

Altura máx. da ferram. fechada (mm) 200 210 220 235 240 255 300 330 330 370 360 410 450 500 450 500 500 550 400 435 450 485 500 550 550 605 450 485 500 550 550 600 550 600 450 450 500 500 550 550 600 600

Ajuste do curso do martelo (mm) 50 50 50 50 60 60 70 70 80 80 80 80 100 100 110 110 120 120 100 100 100 100 120 120 120 120 100 100 120 120 120 120 120 120 100 100 120 120 150 150 150 150

Dimensões do martelo - LxPxE (mm) 300 x 220 
x 65

300 x 220 
x 65

400 x 280 
x 65

400 x 280 
x 65

440 x 320 
x 70

440 x 320 
x 70

500 x 380 
x 5

500 x 380 
x 5

525 x 450 
x 75

525 x 450 
x 75

625 x 500 
x 85

625 x 500 
x 85

700 x 580 
x 90

700 x 580 
x 90

840 x 650 
x 95

840 x 650 
x 95

940 x 700 
x 95

940 x 700 
x 95

1.650 x 500 
x 70

1.650 x 500 
x 70

1.900 x 550 
x 70

1.900 x 550 
x 70

2.250 x 650 
x 95

2.250 x 650 
x 95

2.400 x 700 
x 95

2.400 x 700 
x 95

1.800 x 550 
x 70

1.800 x 550 
x 70

2.200 x 650 
x 95

2.200 x 650 
x 95

2.400 x 700 
x 95

2.400 x 700 
x 95

2.700 x 900 
x 100

2.700 x 900 
x 100

1.800 x 600 
x 70

1.800 x 600 
x 70

2.200 x 700 
x 95

2.200 x 700 
x 95

2.400 x 800 
x 95

2.400 x 800 
x 95

2.700 x 900 
x 100

2.700 x 900 
x 100

Dimensões da mesa  - LxP (mm) 680 x 305 680 x 305 850 x 400 850 x 400 900 x 440 900 x 440 950 x 500 950 x 500 1.000 x 550 1.000 x 550 1.150 x 600 1.150 x 600 1.250 x 800 1.250 x 800 1.400 x 840 1.400 x 840 1.550 x 840 1.550 x 840 1.800 x 650 1.800 x 650 2.000 x 760 2.000 x 760 2.400 x 840 2.400 x 840 2.700 x 900 2.700 x 900 1.800 x 750 1.800 x 750 2.200 x 800 2.200 x 800 2.500 x 900 2.500 x 900 2.800 x 1000 2.800 x 
1000 1.800 x 750 1.800 x 750 2.200 x 800 2.200 x 800 2.500 x 900 2.500 x 900 2.800 x 1000 2.800 x 1000

Motor do ajuste de curso (hp) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 x 4 1 x 4 1 x 4 1 x 4 2 x 4 2 x 4 2 x 4 2 x 4 1 x 4 1 x 4 2 x 4 2 x 4 2 x 4 2 x 4 2 x 4 2 x 4 1x4 1x4 2x4 2x4 2x4 2x4 3x4 3x4

Espessura da mesa (mm) 70 70 70 70 85 85 90 90 100 100 120 120 140 140 170 170 180 180 120 120 150 150 170 170 170 170 150 150 170 170 170 170 190 190 150 150 170 170 170 170 180 180

Furação no martelo (mm) ø38.1 ø38.1 ø38.1 ø38.1 ø38.1 ø38.1 ø50 ø50 ø50 ø50 ø50 ø50 ø65 ø65 ø65 ø65 ø65 ø65 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Abertura na mesa LxP (mm) 350 x 200 350 x 200 535 x 270 535 x 270 550 x 335 550 x 335 575 x 350 575 x 350 540 x 400 540 x 400 620 x 380 620 x 380 750 x 620 750 x 620 880 x 600 880 x 600 940 x 570 940 x 570 1.000 x 350 1.000 x 350 1.400 x 400 1.400 x 400 1.600 x 500 1.600 x 500 2.100 x 500 2.100 x 500 - - - - - - - - - - - - - - - -

Abertura lateral LxA (mm) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 650 x 400 650 x 400 750 x 450 750 x 450 850 x 450 850 x 450 900 x 500 900 x 500 600 x 400 600 x 400 700 x 450 700 x 450 800 x 500 800 x 500 900 x 600 900 x 600

Altura de trabalho(mm) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ajuste de curso (hp) Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual 0.5HP 0.5HP 0.5HP 0.5HP 1HP 1HP 1HP 1HP 2HP 2HP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Potência do motor principal (hp) 3 5 3 5 5 5 5 7.5 7.5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Motor principal     Vel Fixa (hp x p) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 x 6 10 x 6 15 x 6 15 x 6 20 x 6 20 x 6 25 x 6 25 x 6 15 x 6 15 x 6 20 x 6 20 x 6 25 x 6 25 x 6 30 x 6 30 x 6 15x6 15x6 20x6 20x6 25x6 25x6 30x6 30x6

Vel Variável (hp x p) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 x 4 15 x 4 20 x 4 20 x 4 25 x 4 25 x 4 30 x 4 30 x 4 20 x 4 20 x 4 25 x 4 25 x 4 30 x 4 30 x 4 40 x 4 40 x 4 20x4 20x4 25x4 25x4 30x4 30x4 40x4 40x4

Pressão de ar (Kg/cm²) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Distância entre colunas (mm) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.425 1.425 1.630 1.630 1.930 1.930 2.030 2.030 - - - - - - - - - - - - - - - -

Dados da almofada: Tipo - - - - - - - - - - - - - - - - - - DC-3.6 DC-3.6 DC-6.3 DC-6.3 DC-10 DC-10 DC-14 DC-14 DC-6.3 DC-6.3 DC-10 DC-10 DC-14 DC-14 DC-14 DC-14 DC-6.3 DC-6.3 DC-10 DC-10 DC-14 DC-14 DC-14 DC-14

Capacidade (tons) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.6x2
(7.2 ton)

3.6x2
(7.2 ton)

6.3x2
(12.6 ton)

6.3x2
(12.6 ton)

10x2
(20 ton)

10 x2
(20 ton)

14x2
(28 ton)

14x2
(28 ton)

6.3 x 2
(12.6 tons)

6.3 x 2
(12.6 tons)

10 x 2
(20 tons)

10 x 2
(20 tons)

14 x 2
(28 tons)

14 x 2
(28 tons)

14 x 2
(28 tons)

14 x 2
(28 tons)

6.3 x 2
(12.6 tons)

6.3 x 2
(12.6 tons)

10 x 2
(20 tons)

10 x 2
(20 tons)

14 x 2
(28 tons)

14 x 2
(28 tons)

14 x 2
(28 tons)

14 x 2
(28 tons)

Dimensões (mm) - - - - - - - - - - - - - - - - - - (450x310)
x2

(450x310)
x2

(500x350)
x2

(500x350)
x2

(650x420)
x2

(650x420)
x2

(710x480)
x2

(710x480)
x2

(500 x 350) 
x 2

(500 x 350) 
x 2

(650 x 420) 
x 2

(650 x 420) 
x 2

(710 x 480) 
x 2

(710 x 480) 
x 2

(750 x 500) 
x 2

(750 x 500) 
x 2

500 x 350 
x 2

500 x 350 
x 2

650 x 420 
x 2

650 x 420 
x 2

710 x 480 
x 2

710 x 480 
x 2

750 x 500 
x 2

750 x 500 
x 2

Curso (mm) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 70 70 80 80 80 80 100 100 80 80 80 80 100 100 100 100 80 80 80 80 100 100 100 100

Peso aproximado (kg) 2.200 2.200 3.000 3.000 3.600 3.600 4.800 4.800 6.000 6.000 9.700 9.700 15.000 15.000 20.200 20.200 31.000 31.000 13.000 13.000 23.000 23.000 30.000 30.000 40.000 40.000 20.000 25.000 36.500 42.000 19.000 30.000 42.000 40.000

PRENSA EXCÊNTRICA TIPO C DE BIELA SIMPLES
PRENSAS EXCENTRICAS NCP

NCP-25 NCP-35 NCP-45 NCP-60 NCP-80 NCP-110 NCP-160 NCP-200 NCP-260

A 2.274 2.462 2.622 2.974 3.061 3.234 3.547 4.080 4.365

B 700 850 890 910 980 1.100 1.250 1.450 1.560

C 920 1.040 1.170 1.180 1.370 1.380 1.760 1.885 2.170

D 840 950 1.000 1.050 1.170 1.250 1.390 1.600 1.760

E 1.105 1.200 1.400 1.420 1.620 1.740 2.090 2.245 2.470

F 970 1.090 1.140 1.190 1.260 1.360 1.520 1.705 1.850

G 1.250 1.345 1.545 1.565 1.765 1.885 2.235 2.390 2.615

H 810 790 795 795 840 875 910 1.030 1.030

I 388 535 550 575 540 620 750 880 940

J 160 210 225 255 280 305 410 430 430

K 260 290 320 420 480 540 650 650 750

L ø28 ø28 ø28 ø28 ø28 ø35 ø41 ø41 ø50

Q 540 670 720 770 790 930 1.100 1.250 1.380

PRENSA EXCÊNTRICA TIPO C DE BIELA DUPLA
PRENSAS EXCENTRICAS NDP

PRENSA EXCÊNTRICA TIPO C DE BIELA DUPLA

NDP-110 NDP-160 NDP-200 NDP-250

A 3.057 3.342 3.800 4.270

B 1.540 1.700 2.040 2.270

C (1) 1.645 1.785 1.835 810

C (2) 1.645 1.785 1.835 1.360

D 1.706 1.940 2.280 2.450

E 1.875 2.080 2.160 2.450

F 1.973 2.322 2.659 2.837

G 2.020 2.225 2.305 2.595

H 860 910 1.030 1.100

I 1.425 1.630 1.930 2.030

J 335 390 435 465

K 580 650 750 830

L 35 60 70 70

PRENSA EXCÊNTRICA TIPO H DE BIELA DUPLA (6 Gibs)
PRENSAS EXCENTRICAS HDP 

PRENSA EXCÊNTRICA TIPO H DE BIELA DUPLA (8 Gibs)
PRENSAS EXCENTRICAS HEP 

Equipamentos adequados 
com a norma de segurança 

NR 12

• Assistência Técnica qualificada em todo o
  território nacional
• Flexibilidade nos pagamentos
• Atendimento em todo o Brasil
• Excelência em todo o processo de fabricação
• Totalmente adequada à norma NR12

EXCENTRICASsteel

OBS.: As características descritas podem sofrer alterações sem aviso prévio. Outras capacidades, modelos ou opcionais sob consulta.
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