
CARACTERÍSTICAS

1. Até 62% de economia de energia.
2. Tecnologia japonesa.
3. Construção em estrutura fechada para oferecer maior rigidez e estabilidade à máquina.
4. Opera com 4 ou 5 eixos, chapas de até 8mm.
5. Sistema hidráulico H+L de alta performance, importado da Alemanha com cabeçote de puncionamento de até 1.750 com.
6. Comando FANUC ou SIEMENS.
7. Sistema de segurança vigente NR12.
8. Troca rápida de ferramentas.

TECNOLOGIA DAS PUNCIONADEIRAS CNC DA 

NISSHINBO DO JAPÃO

Sistema de troca rápida das matrizes, reduzindo o tempo de setup de 
máquina.

Utiliza ferramentas de corpo longo com maior comprimento de guia.
A fi xação das ferramentas segue o padrão Wilson Tools.

FERRAMENTASFERRAMENTA INFERIOR

Magazine de ferramentas com boa lubrifi cação e duas posições indexáveis, 
acionado por sistema de coroa sem-fi m (reduzindo o desgaste e
aumentando a vida útil da ferramenta).

Sistema hidráulico H+L importado da Alemanha, com ajuste de  curso 
do cabeçote controlado pelo CNC, mantendo pressão estável durante 
todo o curso e proteção contra sobrecarga, o que proporciona mel-
hor estabilidade no desempenho, confi abilidade e redução do nível de 
ruído.

FERRAMENTAS INDEXÁVEIS CABEÇOTE DE PUNCIONAMENTO

Rua Victor Fedumenti, 265
Bairro Bela Vista

Caxias do Sul - RS - Brasil
CEP 95076-450

Fone: 55 54 3028 8511
Fax: 55 54 3028 8512

www.steelmach.com.br
comercial@steelmach.com.br

A STEELMACH BRASIL atua na importação e comercialização 
de máquinas e equipamentos para atender às necessidades do 
mercado de transformação do Plástico; Corte e Conformação.

Fundada em 2005, com sede em Caxias do Sul – RS e fi lial 
em Araquari – SC, a empresa tem se destacado por prestar 
um atendimento de qualidade, contando com profi ssionais 
competentes capaz de identifi car e atender às necessidades 
dos clientes mais exigentes. Conta, ainda, com um escritório na 
China que agiliza trâmites de importação e facilita o contato 
com nossos fornecedores.

A Divisão de Corte e Conformação de Chapas de Aço contempla 
uma ampla linha de máquinas guilhotinas, dobradeiras, 
puncionadeiras e prensas de alta tecnologia agregada da 
marca RHINO STEEL, comercializadas por meio de uma equipe 
de representantes comerciais especializados com suporte 
técnico em todo território nacional, além de amplo estoque de 
peças de reposição e um ano de garantia.

Conheça a 
Steelmach e 

nossos produtos
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Equipamentos adequados 
com a norma de segurança 

NR 12

• Assistência Técnica qualificada em todo o
  território nacional
• Flexibilidade nos pagamentos
• Atendimento em todo o Brasil
• Excelência em todo o processo de fabricação
• Totalmente adequada à norma NR12

PUNCHSteel

Comando CNC de alta precisão e 
confi abilidade. Marcas SIEMENS ou FANUC.

MAGAZINE DE FERRAMENTAS

MODELO DE PEÇA COMANDO CNC

Movimentação com fuso de esferas e guias lineares, proporcionando 
deslocamento preciso em alta velocidade. As garras de fi xação da chapa 
(clamp) utilizam sistema de alavanca, oferecendo maior estabilidade.
Equipada com sistema de alarme para perda do material.

Utiliza ferramenta longa, com área guiada maior,
oferecendo melhor precisão.

Exemplo de peça com operações de furo, recorte e estampo.

MESA DE TRABALHO TORRE DE FERRAMENTAS

Utiliza sistema de escovas para redução do atrito e riscos no processo de 
chapas fi nas.

Construção compacta com acionamento de alta precisão, estabilidade e 
confi abilidade.

Modelo da 
Ferramenta

Símbolo
26 estações 36 estações 38 estações 40 estações Faixa

DimensionalNº Index Nº Index Nº Index Nº Index

A • 10 - 20 - 17 - 18 - Ø3.0 ~Ø12.7mm

B • 10 2 10 2 15 - 16 - Ø12.7~Ø31.75mm

C • 2 - 2 - 2 - 2 - Ø31.75~Ø50.8mm

D • 2 - 2 - 1 2 2 2 Ø50.8~Ø88.9mm

E • - - - - 1 - - - Ø88.9~Ø114.3mm

Alta produtividade - 63% de economia de energia Máxima flexibilidade - 58% de economia de energia Preço de Combate Alta potência para chapas espessas

HPQ-3044 HPQ-3047 HPQ-3048 HPQ-3057 HPQ-3058 HPI-3044 HPI-3047 HPI-3048 HPI-3057 HPI-3058 HPH-3044 HPH-3047 HPH-3048 HPH-3057 HPH-3058 HPH-5044 HPH-5047 HPH-5048 HPH-5057 HPH-5058

Força nominal (TON) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 50 50 50 50 50

Dimensões da mesa (mm) 1250 x 2500 1250 x 4000 1250 x 5000 1500 x 4000 1500 x 5000 1250 x 2500 1250 x 4000 1250 x 5000 1500 x 4000 1500 x 5000 1250 x 2500 1250 x 4000 1250 x 5000 1500 x 4000 1500 x 5000 1250 x 2500 1250 x 4000 1250 x 5000 1500 x 4000 1500 x 5000

Espessura da chapa em aço carbono (mm) 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 8 8 8 8 8

Espessura da chapa em inox (mm) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6

Diâmetro máximo de puncionamento (mm) ø88.9 ø88.9 ø88.9 ø88.9 ø88.9 ø88.9 ø88.9 ø88.9 ø88.9 ø88.9 ø88.9 ø88.9 ø88.9 ø88.9 ø88.9 ø88.9 ø88.9 ø88.9 ø88.9 ø88.9

Número de estações no magazine 40 40 40 40 40 26/36/40 26/36/40 26/36/40 26/36/40 26/36/40 26/36 26/36 26/36 26/36 26/36 26/36 26/36 26/36 26/36 26/36

Precisão de posicionamento (mm) ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1

Frequência de puncionamento (cpm) 1750 1750 1750 1750 1750 1000 1000 1000 1000 1000 600 600 600 600 600 800 800 800 800 800

Frequência de puncionamento (passo 1,6mm, curso 
7mm) cpm

690 690 690 690 690 530 530 530 530 530 320 320 320 320 320 340 340 340 340 340

Frequência de puncionamento (passo 25,4mm, curso 
7mm) cpm

330 330 330 330 330 295 295 295 295 295 230 230 230 230 230 240 240 240 240 240

Velocidade de deslocamento máxima (m/min) 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102

Velocidade do magazine (rpm) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Eixos controlados 5 (X, Y, Z, T, C) 5 (X, Y, Z, T, C) 5 (X, Y, Z, T, C) 5 (X, Y, Z, T, C) 5 (X, Y, Z, T, C) 5 (X, Y, Z, T, C) 5 (X, Y, Z, T, C) 5 (X, Y, Z, T, C) 5 (X, Y, Z, T, C) 5 (X, Y, Z, T, C) 4 (X, Y, T, C) 4 (X, Y, T, C) 4 (X, Y, T, C) 4 (X, Y, T, C) 4 (X, Y, T, C) 4 (X, Y, T, C) 4 (X, Y, T, C) 4 (X, Y, T, C) 4 (X, Y, T, C) 4 (X, Y, T, C)

Potência total aproximada (kW) 21 23 24 23 24 21 23 24 23 24 21 23 24 23 24 21 23 24 23 24

Pressão de ar (Mpa) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Dimensões aproximadas C x L x A (mm) 5800 x 2300 x 2200 5600 x 4000 x 2200 5800 x 5000 x 2200 6300 x 4000 x 2200 6300 x 5000 x 2200 5600 x 2300 x 2200 5600 x 4000 x 2200 5600 x 2200 x 1700 6100 x 4000 x 2200 6100 x 5000 x 2200 5600 x 2300 x 2200 5600 x 4000 x 2200 5600 x 5000 x 2200 6100 x 4000 x 2200 6100 x 5000 x 2200 5800 x 2300 x 2300 5800 x 4000 x 2300 5800 x 5000 x 2300 6300 x 4000 x 2300 6300 x 5000 x 2300

Peso aproximado (kg) 15500 16000 17500 19500 20500 15000 16000 17000 19000 20000 15000 16000 17000 20000 20000 21000 22000 23000 26000 27000

SISTEMA DE FIXAÇÃO DA CHAPA

energy

saving
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