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Equipamentos adequados 
com a norma de segurança 

NR 12

• Assistência Técnica qualificada em todo o
  território nacional
• Flexibilidade nos pagamentos
• Atendimento em todo o Brasil
• Excelência em todo o processo de fabricação
• Totalmente adequada à norma NR12

STANDARDSteel

DOBRADEIRA HIDRAULICA CN WEHK

CARACTERÍSTICAS :

1. Mecanismo de sincronia do avental através de eixo de tração.
2. Comando de válvulas BOSCH/REXROTH.
3. Ajuste da posição dos eixos X e Y motorizados com controle via comando
4. Comando DELEN DA-41 que permite programação de até 25 dobras por peça.
5. Memória de até 100 programas.
6. Monitoramento hidráulico integrado com o sistema de segurança vigente - NR12.

WEH(K) 
40X2000

WEH(K) 
63x2500

WEH(K) 
80x3200

WEH(K) 
110x3100

WEH(K) 
110x4100

WEH(K) 
160x3100

WEH(K) 
160x4100

WEH(K) 
160x5100

WEH(K) 
160x6200

WEH(K) 
220x3100

WEH(K) 
220x4100

WEH(K) 
220x5100

WEH(K) 
220x6200

WEH(K) 
250x3100

WEH(K) 
250x4100

WEH(K) 
250x5100

WEH(K) 
250x6200

WEH(K) 
300x3100

WEH(K) 
300x4100

WEH(K) 
300x5100

WEH(K) 
300x6200

WEH(K) 
400x3100

WEH(K) 
400x4100

WEH(K) 
400x5100

Força nominal (kN) 400 630 800 1100 1100 1600 1600 1600 1600 2200 2200 2200 2200 2500 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000

Comprimento da mesa (mm) 2000 2500 3200 3100 4100 3100 4100 5100 6200 3100 4100 5100 6200 3100 4100 5100 6200 3100 4100 5100 6200 3100 4100 5100

Distância entre colunas (mm) 1590 1970 2620 2620 3420 2620 3420 4220 5200 2620 3420 4220 5200 2620 3420 4220 4820 2620 3420 4220 4820 2620 3420 4220

Profundidade da garganta (mm) 250 250 320 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410

Abertura máxima (mm) 380 390 420 420 420 450 450 450 465 450 450 450 465 560 560 560 560 560 560 560 560 630 630 630

Velocidade dos cilindros (mm/s) 90 10 100 90 ≥8 54 90 ≥7 50 100 10 85 100 10 85 100 ≥8.5 95 100 ≥8.5 95 100 ≥8.5 95 100 ≥8.5 95 90 ≥7 85 90 ≥7 85 90 ≥7 85 90 ≥7 85 100 ≥9.5 125  100 ≥9.5 125 100 ≥9.5 125 100 ≥9.5 125 60 ≥9 120 90 ≥9 120 90 ≥9 120 90 ≥9 120 70 ≥6.5 55 70 ≥6.5 55 70 ≥6.5 55

Curso do cilindro (mm) 100 100 150 150 150 160 160 160 160 160 160 160 160 250 250 250 250 250 250 250 250 320 320 320

Volume de óleo (L) 145 200 375 420 550 420 550 680 840 420 550 680 840 630 820 1010 1150 630 820 1010 1150 630 820 1010

Potência do motor principal (kW) 4 4 7.5 7.5 7.5 11 11 11 11 15 15 15 15 18.5 18.5 18.5 18.5 22 22 22 22 30 30 30

Comprimento da máquina (mm) 2120 2520 3340 3360 4220 3370 4220 5425 6320 3380 4220 5425 6320 3380 4220 5425 6320 3390 4230 5425 6320 3400 4240 5425

Largura da máquina (mm) 1240 1290 1450 1580 1580 1790 1790 1790 1830 1870 1870 1870 1870 1925 1925 1925 1925 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190

Altura da máquina (mm) 2020 2080 2300 2580 2580 2670 2670 3120 3120 2740 2740 3120 3120 3160 3160 3440 3440 3210 3210 3490 3490 3480 3480 3800

Peso aproximado (kg) 2760 3980 6300 7750 9010 10820 12330 16860 19830 11860 14250 18000 21600 15040 17740 21780 25250 18100 21000 26230 29850 22400 25500 29300

DELEN DA-41

DOBRADEIRA HIDRAULICA convencional WEH

CARACTERÍSTICAS:

1. Mecanismo de sincronia do avental através de eixo de tração.
2. Comando de válvulas BOSCH/REXROTH.
3. Ajuste da posição dos eixos X e Y motorizados.
4. Comando ESTUN E 10-D.
5. Monitoramento hidráulico integrado com o sistema de segurança vigente - NR12.

Display digital 2 eixos
Estun E10-D

Obs.: as informações acima podem sofrer alterações sem aviso prévio. A capacidade da máquina está baseada em materiais com resistência ≤420N/mm². Para outras capacidades, modelos ou opcionais, favor consultar. 
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Rua Victor Fedumenti, 265
Bairro Bela Vista

Caxias do Sul - RS - Brasil
CEP 95076-450

Fone: 55 54 3028 8511
Fax: 55 54 3028 8512

www.steelmach.com.br
comercial@steelmach.com.br

Conheça a 
Steelmach e 

nossos produtos

Os dados da tabela acima estão baseados em materiais com resistência ≤420N/mm².

A STEELMACH BRASIL atua na importação e comercialização 
de máquinas e equipamentos para atender às necessidades do 
mercado de transformação do Plástico; Corte e Conformação.

Fundada em 2005, com sede em Caxias do Sul – RS e fi lial 
em Araquari – SC, a empresa tem se destacado por prestar 
um atendimento de qualidade, contando com profi ssionais 
competentes capaz de identifi car e atender às necessidades 
dos clientes mais exigentes. Conta, ainda, com um escritório na 
China que agiliza trâmites de importação e facilita o contato 
com nossos fornecedores.

A Divisão de Corte e Conformação de Chapas de Aço contempla 
uma ampla linha de máquinas guilhotinas, dobradeiras, 
puncionadeiras e prensas de alta tecnologia agregada da 
marca RHINO STEEL, comercializadas por meio de uma equipe 
de representantes comerciais especializados com suporte 
técnico em todo território nacional, além de amplo estoque de 
peças de reposição e um ano de garantia.

Conheça a 
Steelmach e 
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